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1. 血压技术：逐步放气示波法
2. 血压范围：收缩压：40-260mmHg
舒张压：25-200mmHg
最大值：280mmHg
3. 心率范围：40-200 bpm
4. 额外关键指标：血压变异系数、血压晨峰值、动脉硬化指数、平滑指数、血压负荷、夜间（睡眠）血压下降，提供动脉硬化指数散点图、肱动脉血压负荷饼图
5. 判断阈值：内置JNC7、AHA、ESH11、中国高血压联盟等指南推荐阈值，且可调整
6. 儿童模式：内置儿童高血压分析标准，经过儿童监测验证
7. 儿童血压阈值设定：可依据Wuhl,et al(2002)及Soergel，et al（1997）设置儿童血压阈值；可分别针对男性儿童及女性儿童设定血压阈值
8. 测量模式：清醒、睡眠及特殊时段，可设置
9. 特殊时段：可增加多个特殊时段（特殊时段可设置独立测量间隔）
10. 模式微调：患者可根据实际情况微调清醒和睡眠模式起始
11. 数据研究：对同一患者的不同日期的血压数据进行对比研究
12. 测试前预警：清醒模式下测试前蜂鸣预警
13. 事件标记：标记特殊事件或用药时间
14. 用药评估辅助：可针对用药情况进行血压测试序列设定，以评估药物效果
15. 测量精度：心率在±2%或±3 bpm 范围内是准确的，以较大者为准。
16. 血压结果符合或超出无创准确度的ANSI/AAMI/ISO 81060-2：2013 标准：±5mmHg平均误差和8mmHg 标准偏差。
17. 检测周期：24 个独立编制程序时间周期（时间间隔选项： 无，5 分钟，10 分钟，15 分钟，20 分钟，30 分钟，45分钟，60 分钟，90 分钟和120 分钟）
18. 自动重测：具有自动重测功能，时间≤3分钟
19. 安全系统：最高充气压力限值为300mmHg；断电自动脱开安全阀；最长测量时间限值为少于140 秒
20. 配套系统软件：AccuWin Pro™ 4 （兼容AccuWin Pro™ 3）
21. 数据传输：USB Type C标准接口 
22. 接口要求：要求与医院现有的心电电生理平台无缝对接，实现报告的集中存储和全院共享，接口费用由中标方承担。

