雨污分流改造项目及出车口综合管沟改造项目

工程质量检测

（一）雨污分流改造项目工程质量检测

	序号
	项目内容
	检验项目
	试验数量

	1 
	钢筋
	原材料复试
	20组

	2 
	混凝土抗压强度检测
	抗压
	20组

	3 
	混凝土抗渗检测
	抗渗
	18组

	4 
	素土，3；7灰土击实（环刀）0.94
	击实（环刀）
	2组

	5 
	HDPE双臂波纹管DN400
	原材料复试
	1项

	6 
	HDPE双臂波纹管DN300
	原材料复试
	1项

	7 
	HDPE双壁波纹管DN200
	原材料复试
	1项

	8 
	U一PVC排水管
	原材料复试
	6项

	9 
	路基级配砂压实，0.94
	压实
	500组

	10 
	砼路面钻心取样
	
	1项

	11 
	水泥
	原材料复试
	3项

	12 
	建筑用砂
	原材料复试
	3项

	13 
	1：2.5砂浆配合比
	原材料复试
	2项


（二）出车口综合管沟改造项目工程质量检测

	序号
	项目名称
	检验项目
	试验数量
	备注

	1
	钢筋
	原材料复试
	7组
	2根70cm

5根50cm

	2
	3：7灰土
	击实（环刀）
	1组
	

	3
	回填素土
	压实
	23组
	现场做

	4
	混凝土试块抗压强度检测
	抗压
	3块
	

	5
	混凝土抗渗试验
	抗渗
	6块
	

	6
	钢丝骨架PE给水管
	原材料复试
	1项
	3根1米的

	7
	HDPE双臂波纹管DN200
	原材料复试
	1项
	3根1米的

	8
	HDPE双臂波纹管DN400
	原材料复试
	1项
	3根1米的

	9
	卵石灌M压实5混合水稳
	压实
	23项
	现场做

	10
	C25混凝土路面，钻心
	
	1项
	现场做


资质要求：投标人须具备有效的营业执照、《建筑工程质量检测机构资质证书》。

付款方式：合同签订乙方进场开始进行检测工作30日内甲方向乙方支付合同价30%，待全部检测内容完成，乙方出具检测报告后60日内支付剩余合同价，付款前乙方须按甲方要求提供发票。甲方确认发票内容及金额无误后，向乙方支付款项。乙方未提供发票，或者提供发票的内容或金额有误的，甲方有权拒绝支付相应款项。

履约保证金：乙方在收到中标通知后15日内以合同价款的10%向甲方支付履约保证金，待签订合同乙方进场工作后15日内甲方向乙方无息退还。

工期：工期不预设固定时长，将结合两个项目的现场施工进度随机核定

金额（最高限价）：59000.00元

